
1

Anleitung: Kunststoffschäden beseitigen 

Kunststoffschadstelle 
am Stoßfänger.

Checkliste Produkte
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Beschädigtes Objekt von hinten mit 
Trocken-Schleifpapier Auto-K P 80 
schleifen.

Die Glasfasermatte auf die Schadstelle 
legen und sorgfältig festdrücken.

Handschuhe benutzen und Auto-K 
Polyester-Reparatur-Hartz mit Auto-K 
Härter mischen (als Set vorhanden).

Gemisch mit einem Pinsel gründlich 
auf die Glasfasermatte auftragen.

Harz aushärten lassen, überstehendes 
Material an der Rückseite abschneiden 
und Stoßfänger drehen.

Art.-Nr. 745 316

Art.-Nr. 745 450   

Beliebiges Cuttermesser

Art.-Nr. 746 032

Beliebiger Malerpinsel
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Schadstelle gründlich mit Auto-K  
Trocken-Schleifpapier P 180 schleifen  
(Schleifklotz empfohlen).6

7

8

Auto-K Kunststoff-Spachtel und Auto-
K Härter gut vermischen und mit einer 
Kunststoffrakel auf die Schadstelle 
auftragen.

Auto-K Spachtelmischung gut 
trocknen lassen.

Art.-Nr. 746 034

Art.-Nr. 745 470 (+Härter)

Schadstelle mit Trocken-Schleifpapier 
P180 anschleifen und Randzone mit 
Nass-Schleifpapier P600 schleifen.9

vor der Grundierung um die  
Schadstelle herum abkleben.10

Auto-K Kunststoff- 
haftvermittler auftragen.11

Art.-Nr. 746 034 / 746 027

Art.-Nr. 233 055 

Art.-Nr. 746 038
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Auto-K Filler/Haftgrund aufsprühen.

12

13

14

Multona Farbton in 2-3 Spritzgängen 
lackieren und trocknen lassen.

Multona Klarlack mit 2-3 Spritzgängen 
applizieren und trocknen lassen.

Art.-Nr. 233 001

Art.-Nr. 600 422 (Beispiel)

Art.-Nr. 600 999 / 233 017 

QR-Code 
zum Video

Multona und Auto-K  
sind Marken der  
Peter Kwasny GmbH

www.kwasny.com


