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Anleitung: Lackkratzer beseitigen 

Lackkratzer,  
Schadstelle am Auto

Checkliste Produkte
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Multona Farbton anhand des Fahrzeug 
Farbtoncodes bestimmen. 

Schadstelle Großflächig abdecken und 
die Stelle reinigen.

Je nach Beschädigung mit  
z.B. Trocken-Schleifpapier P180  
oder Nass-Schleifpapier P400
schleifen.

Gründlich reinigen und mit  
Auto-K Spritzspachtel grundieren.

Schadstelle mit Nass-Schleifpapier 
P400 und Randzone mit  
Nass-Schleifpapier P600 schleifen.

QR-Code 
zur Übersicht 

Art.-Nr. 746 038

Art.-Nr. 746 034 / 746 026

Art.-Nr. 233 032

Art.-Nr. 746 026 / 746 027
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Schutzausrüstung tragen und mit 
Auto-K Filler/Haftgrund lackieren.6

7

8

In 2-3 Spritzgängen Multona 
Annäherungsfarbton lackieren,  
Ablüftzeit beachten.

Auto-K Schutz-Klarlack oder  
Multona 2-Schicht Klarlack  
in 2-3 Spritzgängen
auftragen.

QR-Code 
zum Video

Art.-Nr. 233 001

  

Art.-Nr. 600 999 / 233 017 

Multona und Auto-K  
sind Marken der  
Peter Kwasny GmbH

www.kwasny.com

Art.-Nr. 600 422 (Beispiel)


