
T U N I N G

Liquid Gum
Sprühfolie

Schutz, Deko und Design



Tuning &  
Design
mit Liquid Gum

wieder 

abziehbar



Die abziehbare Sprühfolie  
mit Grip-Effekt*

Mit dem Liquid Gum-Spray erzielen Sie eine hoch-
wertige Beschichtung zum Schutz, für Deko und 
Design an Ihrem Auto oder für zahlreiche andere 
Anwendungsbereiche. Der Clou: Das Spray erzeugt 
einen lackartigen Schutzfilm, der jederzeit problemlos 
wieder abziehbar ist. So entstehen immer wieder neue, 
spannende Gestaltungsmöglichkeiten.

Liquid Gum im Einsatz:
 � Schutz und Isolierung
 � Stylische Optik
 � Grip-Effekt
 � Für Auto, Haus,  

Handwerk und Hobby

Garantierte  
Auto-K Qualität

 � Einfache Anwendung
 � Hervorragende Haftung
 � Abrieb- und steinschlagfest 

(siehe Anwendungsvideo)
 � Griffige Oberfläche (Grip)
 � Innen und außen einsetzbar
 � Hohe Reißfestigkeit beim 

Abziehen

* Grip-Effekt: Anti-Rutsch-Funktion

400 ml-Dose

Besonders ergiebig!

NEU!



Cooler Look für Ihr  
Fahrzeug – Tuning  
mit Liquid Gum

Sieht gut aus und hält exakt so lange,  
wie Sie möchten. Liquid Gum ist ideal  
für Felgen, Karosserie und Anbauteile  
und macht Farb-Tuning so flexibel  
wie noch nie.

 � Sicher gegen Steinschlagschäden
 �  Waschstraßen- und Hochdruckbeständig
 � Problemlos auf Lack anwendbar
 � Griffiges Gefühl durch Grip-Effekt



Cooler Look für Ihr  
Fahrzeug – Tuning  
mit Liquid Gum

 À Außenspiegel im Farbdesign

 ¼ Auto waschen? Kein  
Problem. Liquid Gum hält...

 ¾ ...und ist doch jederzeit 
wieder abziehbar.

COLOR 

DESIGN



Das Allroundtalent  
für Freizeit und  
Lifestyle

Ob in Farbe oder als farblos-transparenter Oberflächen-
schutz aus der Spraydose, Auto-K Liquid Gum überzeugt 
sichtbar, genauso wie unsichtbar. Schützen Sie empfind-
liche Lack- oder Kunststoffteile gegen Schmutz, mechani-
sche Belastungen, Beschädigungen oder Wettereinflüsse. 
Tolle Farbtöne, starke Haftung, zuverlässiger Schutzfilm.

GUT 

GESCHÜTZT



 ½ Zu beschichtende Teile zum 
Besprühen einfach abmontieren 
oder sauber abkleben. Auf allen 
glatten, lösemittelbeständigen 
Flächen einsetzbar.

 ¾ Jederzeit sicher und rückstands frei 
wieder abziehbar.



Farbakzente für  
Haus und Garten

Sie möchten Alltagsgegenstände neu 
aufpeppen oder reparieren? Dann sind Sie 
mit Liquid Gum gut beraten. Der Farb- und 
Schutzfilm lässt jedes Objekt in neuem 
Licht erstrahlen. Und wenn es nicht mehr 
zur Einrichtung passt – einfach Folie abzie-
hen und neu gestalten. Setzen Sie Ihre krea-
tiven Ideen jetzt mit Liquid Gum um.



 ½ Gestalten Sie Ihre Deko einfach passend 
zu Ihrer Einrichtung.

 ¿ Die Beschichtung passt sich elastisch an.

 » Zuerst mit Liquid Gum weiß grundieren, 
dann den gewünschten Leuchtfarbton 
(hier gezeigt Neon-Orange) auftragen. 
 
Holz mit Klarlack vorlackieren, um eine 
glatte Oberfläche zu erzielen. 

PASST ZU 

JEDEM
 TREND



Neues Farb-Design so oft Sie wollen – diese Freiheit lässt 
Ihnen Liquid Gum. Knallig in neon, blau oder klassisch 
in schwarz und weiß? Sie haben die Wahl, denn mit 
Auto-K Liquid Gum können Sie Ihre kreativen Farbideen 
jederzeit umsetzen. Und wenn’s nicht mehr gefällt, einfach 
runter damit. Liquid Gum lässt sich spielend leicht und 
rückstandsfrei wieder abziehen.

Neues Farb- 
Styling gefällig?

Dank Liquid Gum 
„Grip“ haben 

Sie immer einen 
festen Stand. 

VIELFÄLTIG 

EINSETZBAR



Auto-K Liquid Gum eignet sich für glatte, nicht saugende 
Oberflächen und kann z.B. auf Lack, Metall, Kunststoff 
oder Glas problemlos eingesetzt und auch wieder entfernt 
werden. Auf den folgenden Seiten finden Sie die wichtigsten 
Anregungen und Tipps zum optimalen Einsatz.

Klassische Farbtöne

Farbton schwarz weiß farblos

Art.-Nr.: 233 250 233 251 233 256

Leucht- / Neonfarbtöne
Um die Leuchtwirkung zu erzielen, ist eine weiße 
Vorlackierung  (Liquid Gum weiß, Art.-Nr.: 233 251)
oder ein weißer Untergrund erforderlich.

Farbton Brillant-Blau Neon-Pink Neon-Grün Neon-Orange

Art.-Nr.: 233 252 233 253 233 254 233 255

Farbabbildungen sind nicht farbverbindlich. Diese können aus druck-
technischen Gründen abweichen.
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15 - 25 °C
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Anwendungsanleitung
Der ideale Arbeitsplatz
Bevorzugter Arbeitsort ist 
z. B. eine offene Garage, auch 
Anwendung im Freien möglich. 
Wind und direkte Sonnenein-
strahlung vermeiden. Ideale 
Umgebungstemperatur 15 -  
25 °C. Nicht rauchen. Unmittel-
bare Umgebung abdecken.

Lackierobjekt reinigen
Oberflächen müssen lösemittel-
beständig, sauber und trocken 
sein. Nur auf glatten, nicht 
saugenden Flächen anwenden. 
(Metall, Glas, Kunststoff, 
lackiertes Holz etc.) Holzober-
flächen vorher z. B. mit Klarlack 
versiegeln.

Lackierobjekt vorbereiten
Grundsätzlich sorgfältig abkle-
ben. Bei der Beschichtung von 
Geräten sind evtl. Lüftungs-
schlitze, Öffnungen, Schalter, 
Tastaturen abzudecken. Räder 
vom Fahrzeug demontieren, um 
eine gleichmäßige Beschichtung 
der Felge zu erzielen. Sprüh nebel 
auf Bremsteile vermeiden.

Dose vorbereiten/schütteln
Nach Entfernen der Sprüh-
sicherung (mit Schraubenzieher 
abhebeln) die Dose mindestens 
2 Minuten gründlich schütteln.
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10 - 20 cm

Probesprühen
Probesprühen auf Karton zur 
Farbtonkontrolle. Zusätzlich 
an verdeckter Stelle probe-
sprühen, um die Eignung des 
Untergrundes (Lösemittelbe-
ständigkeit) sicher zu stellen.

Richtige Verarbeitung
Dose senkrecht halten; der 
richtige Sprühabstand beträgt 
10 - 20 cm. Beginnen Sie 
immer außerhalb des Lackier-
objektes und führen Sie die 
Sprühbewegungen zügig und 
gleichmäßig durch.

Schichtaufbau 
Sprayen Sie gleichmäßig  
etwa 5 dünne geschlossene 
Schichten, damit eine ausrei-
chende Folienschicht erreicht 
ist. Zwischen den einzelnen 
Spritzgängen sind Trock-
nungszeiten von jeweils  
5 - 10 min. einzuhalten.

Hinweise zum Beschichtungsaufbau
Nach 2-3 Spritzgängen wird noch keine deckende 
Schicht erzielt, da das Produkt „lasierend“ einge-
stellt ist. Durch 5 Schichten wird eine dauerhaft 
hohe Reißfestigkeit erreicht, die das einfache 
Abziehen der Sprüh folie ermöglicht.
Wichtig! Abklebbänder unbedingt entfernen, 
solange die letzte Schicht noch feucht ist.  
Sonst besteht die Gefahr des Ausfransens der 
Ränder.
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2 h
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Abziehen der Sprühfolie
Gefällt Ihnen der Farbton nicht 
(mehr)? Kein Problem. Nach 
ca. 2 Std. Trocknungszeit ist 
die Sprühfolie abziehbar. 
Die Sprühfolie an den Kanten 
vorsichtig mit dem Fingernagel 
ablösen und abziehen.

Eine Dose reicht für ca. 1 m², abhängig von Untergrund/Farbton. 

Achtung! Nicht mit lösemittelhaltigen Produkten (z. B. benzin-
haltige Entfetter) behandeln.

Nach dem Sprühauftrag
Dose umdrehen und das Ventil 
leersprühen, um ein Verkleben 
des Sprühventils zu vermeiden. 
Evtl. Lackreste vom Sprühkopf 
abwischen.

Trocknungszeiten
Nach ca. 2 Std. Trocknungszeit 
ist die Sprühfolie abziehbar.
Überlackierbarkeit: Liquid 
Gum kann mit Auto-K/belton- 
Lacksprays mit maximal 3 
Schichten überlackiert werden. 
Mehr Decklackschichten er-
schweren die Abziehbarkeit.

Staubtrocken
Trockenstufe 1 nach DIN 53150 

45 min.

Grifffest / montagefest
Trockenstufe 3 nach DIN 53150

90 min.

Wasserfest /regenfest 2 h

Abziehbar nach 2 h

Überlackierbar nach 2 h



Damit die Anwendung gelingt, hilft 
Ihnen unser Auto-K Liquid Gum 
Anwendungsvideo mit wertvollen 
Anregungen, Tipps und Tricks. 
Mehr Infos unter www.auto-k.de

Anwendungsclip

Spezieller Hinweis für die Lackierung  
von Leucht-/Neonfarbtönen:

Um die gewünschte Leucht- und Farbwirkung 
der Neon-Farbtöne (Grün, Orange und Pink) 
und von Brillant-Blau zu erzielen, ist zwingend 
eine „weiße“ Vorbeschichtung oder ein weißer 
Untergrund erforderlich!

Wir empfehlen die  
deckende Beschichtung  
mit Auto-K Liquid Gum 
weiß (Art.-Nr.: 233 251) 
mit zwei Schichten.  
Anschließend wird der 
gewünschte Farbton  
aufgetragen.

Die Anzahl der gesprüh-
ten Schichten beeinflusst 
die Farbintensität; je 
mehr Spritzgänge desto 
farbintensiver wird Ihr 
Lackier ergebnis.

Bei den Neonfarben 
(Pink, Orange und Grün) 
kann es bei Sonnenein-
strahlung zu Farbton-
veränderungen kommen.



T U N I N G

Auto-K ist eine Marke der 
Peter Kwasny GmbH
Heilbronner Str. 96
D-74831 Gundelsheim
Tel. 0 62 69 / 95-0
Fax 0 62 69 / 95 80
info@kwasny.de
www.kwasny.com A
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