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  Polyester Reparatur-Harz Set + Härter
Das Auto-K Polyester-Reparatur-Harz-Set enthält alles, was Sie zur kostengünsti-
gen und fachgerechten Überbrückung von Durchrostungen, Rissen und Löchern an 
Autokarosserien, Wohnwägen, Booten und Geräten in Haus und Garten brauchen. 
Folgende, aufeinander abgestimmte Auto-K Produkte benötigen Sie zur vollstän-
digen und fachgerechten Beseitigung von Durchrostungen, Rissen und Löchern 
an Autokarosserien: Schleifpapier (P60 für Grobschliff, P400 und P600 für Fein-
schliff), Korrosionsschutz-Grundierung, Polyester Reparatur-Harz-Set, Füllspach-
tel, Spritzspachtel, SpraySet im Originalfarbton Ihres Autos.�  
Bitte beachten: Offenes Feuer oder pralle Sonne sind bei der Verarbeitung von 
Polyesterharz unbedingt zu vermeiden. Packung stets außer Reichweite von Kin-
dern aufbewahren. Achtung: Nicht mehr als 3% Härter! Unter- bzw. Überdosie-
rung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen. Trocken-
zeit: ca. 20-30 min (20°C). Topfzeit: ca. 4-7 min (20°C). Angemischtes Material 
nicht in die Dose zurückgeben. Dose mit Deckel und Tube mit Plastikkappe wieder 
luftdicht verschließen.

  Kit de réparation résine-polyester + durcisseur
Le kit de réparation résine-polyester Auto-K contient tout dont vous avez besoin 
pour reboucher de façon peu coûteuse et professionelle les perforations dues à 
la rouille et déchiures de carrosseries automobiles, caravanes, bateaux et objets 
utilisés dans la maison et le jardin. Pour l’élimination complète et professionnelle 
de perforations et de déchirures de carrosseries automobiles, utiliser les produits 
complémentaires Auto-K suivants: Papier abrasif (P60 pour le polissage et dégros-
sissage, P400 et P600 pour la finition), apprêt anti-corrosion, kit de réparation 
polyester, mastic de rebouchage, apprêt mastic en spray (sous couche renforcée de 
mastic), spray de peinture dans le coloris original de votre voiture. �  
Attention: Lors de travaux avec la résine polyester, éviter la proximité de flammes et 
le soleil. Mélanger le mastic avec 2% de durcisseur jusqu’à l’obtention d’une masse 
homogène. Attention: ne pas dépasser 3% de durcisseur! Un manque ou un excès de 
durcisseur peut causer des taches après l’application de la peinture de finition. Durée 
de séchage: env. 20-30 min. (20°C). Durée de conservation en pot: env. 4-7 min. 
(20°C). Ne pas réintroduire du produit déjà mélange dans la boîte. Refermer her-
métiquement la boîte avec le couvercle et le tube avec son capuchon en plastique.

  Polyester reparatieharsset + verharder
De Auto-K polyester reparatieharsset bevat alles, wat u nodig hebt voor een voor-
delige en deskundige overbrugging van roestpenetraties, scheuren en gaten in 
autocarrosserieën, caravans, boten en apparaten in huis en tuin. De volgende, op 
elkaar afgestemde Auto-K-producten hebt u nodig voor de volledige en deskun-
dige verwijdering van roestpenetraties, scheuren en gaten in autocarrosserieën: 
schuurpapier (P60 voor grof schuren, P400 en P600 voor fijn schuren). Corrosie-
beschermingsprimer, polyester reparatieharsset, vulplamuur, spuitplamuur, Spray-
Set in de originele kleurtint van uw auto. Let op: open vuur of felle zon moeten bij 
de verwerking van polyesterhars absoluut worden vermeden. Verpakking steeds 
buiten bereik van kinderen bewaren. �  
Let op: Open vuur of felle zon moeten bij de verwerking van polyesterhars abso-
luut worden vermeden. Verpakking steeds buiten bereik van kinderen bewaren. 
Let op: niet meer dan 3% verharder! Onder- resp. overdosering van de verharder 
kan leiden tot vlekvorming in de deklaag. Droogtijd: ca. 20-30 min (20°C). Ver-
werkingstijd: ca. 4-7 min (20°C). Gemengd materiaal niet terugdoen in de bus. 
Bus met deksel en tube met plastic kap weer luchtdicht afsluiten.

  Set di resine poliesteri per riparazioni + indurente
Il set di resine poliesteri per riparazioni Auto-K contiene tutto il necessario per l’appia-
namento economico e professionale di infiltrazioni di ruggine, incrinature e fori sulle 
carrozzerie di auto, su roulotte, navi e dispositivi per la casa e il giardino. Per rimuovere 
in modo completo e professionale infiltrazioni di ruggine, incrinature e fori sulle car-
rozzerie della auto sono necessari i seguenti prodotti Auto-K appositamente adattati tra 
loro: carta abrasiva (P60 per sgrossatura, P400 e P600 per smerigliatura di precisio-
ne), primer di protezione contro la corrosione, set di resine poliesteri per riparazioni, 
stucco di riempimento, stucco spray, tonalità cromatica originale della propria auto.�   
Nota bene: Occorre evitare assolutamente fiamme libere o irraggiamento solare diret-
to durante la lavorazione di resina poliestere. Miscelare lo stucco con 2% di indurente 
aggiunto, fino a quando non si genera una miscela omogenea. Attenzione: non supera-
re il 3% di indurente! Un dosaggio insufficiente o eccessivo di indurente può provocare 
la formazione di chiazze nella vernice di rivestimento. Tempo di asciugatura: ca. 20-30 
min. (20°C). Tempo di lavorabilità: ca. 4-7 min. (20°C). Non rimettere il materiale 
miscelato nella lattina. Richiudere a tenuta ermetica la lattina con il coperchio e il tubo 
con la copertura in plastica.

  Set de resina reparadora de poliéster + endurecedor
El set de resina reparadora de poliéster contiene todo lo necesario para el puenteado 
económico y profesional de las oxidaciones, grietas y orificios en las carrocerías de au-
tomóviles, caravanas, barcos y aparatos en el hogar y en el jardín. Para la subsanación 
íntegra y profesional de oxidaciones, grietas y orificios en las carrocerías de automóvi-
les, necesitará los siguientes productos Auto-K combinadas entre sí: papel de lija (P60 
para el lijado superficial, P400 y P600 para el lijado preciso), imprimación de protec-
ción contra la corrosión, set de resina reparadora de poliéster, masilla de relleno, relleno 
en spray, tonalidad de color original de su automóvil.�   
Por favor, tenga en cuenta: Evite las llamas cercanas o la exposición directa al sol du-
rante el procesamiento de la resina de poliéster. Guarde el envase siempre fuera del 
alcance de los niños. Atención: ¡No emplee más de un 3% de endurecedor! La dosis 
excesiva o insuficiente puede provocar manchas en el acabado. Tiempo de secado: 
aprox. 20-30 min. (20°C). Vida útil: aprox. 4-7 min. (20°C). No vierta de nuevo en 
el recipiente el material ya mezclado. Cierre el recipiente de nuevo de forma hermética 
con la tapa y el tubo con tapa de plástico.

  Conjunto de resina reparadora de poliéster + endurecedor
O conjunto de resina reparadora de poliéster Auto-K contém tudo o que precisa para 
evitar, de forma económica e correta, a corrosão, fissuras e buracos em carroçarias de 
automóveis, caravanas, barcos e aparelhos em casa e no jardim. Os seguintes produtos 
Auto-K harmonizados entre si são necessários para poder eliminar completa e cor-
retamente corrosão, fissuras e buracos em carroçarias de automóveis: lixa (P60 para 
lixagem grosseira, P400 e P600 para lixagem fina), primário anticorrosão, conjunto 
de resina reparadora de poliéster, massa de enchimento, massa pulverizada, tonalidade 
original do seu carro. �  
Nota: Evitar fogo ou sol intenso no processamento da resina de poliéster. Guardar 
sempre a embalagem fora do alcance das crianças. Atenção: Não mais do que 3% de 
endurecedor! Uma dosagem a menos ou a mais do endurecedor pode causar manchas 
na pintura de acabamento. Tempo de secagem: aprox. 20-30 min. (20°C). Durabilida-
de: aprox. 4-7 min. (20°C). Não volte a colocar o material misturado na lata. Fechar de 
novo a lata com a tampa e o tubo com tampa de plástico para não entrar ar.


