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Wir verstehen uns als Technologieführer im Segment 

anspruchsvoller Lacksprayprodukte und technischer 

Aerosole für Industrie, gewerblichen Einsatz, Handel 

und Do-it-yourselfer. Mit Kwasny SprayTec bieten wir 

Ihnen ein ausgereiftes 

Produktprogramm an 

technischen Spezial- 

produkten für unter- 

schiedlichste Einsatz-

gebiete. Ziel unserer 

Produktentwicklung ist 

es hierbei, nützliche 

Produkte, in Form von 

Spraydosen, besonders 

anwendungsfreundlich 

und praktisch zu gestalten.

Produkt	 Art.-Nr.	  Seite 

Technische Sprays  

Silikon-Spray 400 ml	 235 001	 4 

Sprühfett weiss 400 ml	 235 011	 5 

PTFE-Spray 400 ml	 235 030	 6 

Kupfer-Spray 400 ml	 235 040	 7 

Vaseline-Spray 400 ml	 235 012	 8 

Bremsenreiniger-Spray 500 ml	 235 021	 9 

Kontaktreiniger-Spray 400 ml	 235 002	 10 

Elektroschutz-Spray 400 ml	 235 003	 11 

Super Schaumreiniger-Spray 500 ml	 235 020	 12 

Rostlöser-Spray 400 ml	 235 013	 13 

Starthilfe-Spray 400 ml	 235 010	 14 

Klebe-Spray 400 ml	 235 050	 15 

 

Unterbodenschutzprodukte  

Bitumen-Spray schwarz 500 ml 	 235 500	 16 

Bitumen schwarz Pistolendose 1000 ml	 235 550	 16 

Wachs-Spray hellbraun 500 ml	 235 501	 18 

Wachs hellbraun Pistolendose 1000 ml	 235 551 	 18 

Steinschlag- und Unterbodenschutz-Spray  
schwarz 500 ml	 235 502	 20 

Steinschlag- und Unterbodenschutz 
schwarz Pistolendose 1000 ml	 235 552	 20 

Steinschlag- und Unterbodenschutz-Spray  
grau 500 ml	 235 503	 20 

Steinschlag- und Unterbodenschutz  
grau Pistolendose 1000 ml	 235 553	 20 

Hohlraumversiegelungs-Spray braun 500 ml	 235 504	 22 

Hohlraumversiegelung braun Pistolendose 1000 ml	 235 554	 22 

Bitumen schwarz Pinseldose 1,3 kg	 235 600	 24 

Bitumen schwarz Pinseldose 2,5 kg	 235 601	 24

Produktübersicht und  
				    Inhalt

Innovative Produkte  
		    in Profi-Qualität
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• Gleit-, Trenn-, und  Pflegemittel

• Pflegt, isoliert, schützt und 		
	 schmiert

 
SprayTec Silikon-Spray ist ein 
Öl- und Säurefreies Pflege- und 
Wartungsprodukt für Innen und 
Außen, das als farbloses Gleit-, 
Trenn- und Pflegemittel einge-
setzt wird. SprayTec Silikon-
Spray pflegt, schützt, schmiert 
und isoliert ohne zu fetten und 
bildet einen nicht klebenden, 
hoch belastbaren Schmierfilm. 
Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche, schmiert Rollen 
und Führungen, hält Gummis elastisch (kein Ankleben und 
Anfrieren), beseitigt Reibungsprobleme, schützt und imprä-
gniert. Ideal geeignet für die Bereiche Auto, Motorrad, 
Freizeit, Dekoration, Garten und Haushalt. Universell einsetz-
bar auf Gummi, Kunststoff, Leder, Vinyl, Holz-, Glas- und 
Metallteilen. Gibt Kunststoffen ihr ursprüngliches Aussehen 
zurück.

Anwendung: Zu behandeln-
de Flächen müssen sauber, 
trocken, fett- und rostfrei 
sein. Dose vor Gebrauch 
mindestens 2 Minuten 
gründlich schütteln. Durch 
Probesprühen Verträglichkeit 
und Farbton prüfen. Zu 
behandelnde Flächen gleich-
mäßig in dünnen Schichten, 
in einem Abstand von ca. 
25-30 cm, einsprühen und 
auf der Oberfläche mit einem 

weichen Lappen verteilen. Dose nach Gebrauch umdrehen 
und Ventil komplett leersprühen.

     
      Zweite Schutzhaut: 
Silikon-Spray

Silikon-Spray	  

400 ml 	 Art.-Nr.: 235 001

• Hochwirksame Dauerschmierung

• Verschleiß- und Korrosionsschutz

SprayTec Sprühfett weiss ist ein 
hitzebeständiges (bis +120°C) 
Hochleistungsschmierfett zur 
Schmierung von allen beweglichen 
Teilen, Gleitstellen, Reibungsflächen 
und stellt die Funktionsfähigkeit 
und Langlebigkeit der behandelten 
Objekte sicher. SprayTec Sprühfett 
weiss ist wasserabweisend und 
verfügt über spezielle Rostschutz-Additive, die für einen 
sehr guten Korrosionsschutz sorgen. Dieses hochwirksame 
Schmiermittel verhindert langfristig Säure-, Korrosions- 
schäden und beseitigt langfristig Quietschen. Universell 
einsetzbar für den Auto- und Motorradbereich z.B. 
Schiebedach, Anhängerkupplung, Kugellager, Gelenke, 
Nockenwelle, im industriellen und privaten Bereich wie 
z.B. Schlösser, Scharniere, Getriebe, Ketten, Zahnräder, 
Laufschienen, Boote, Wohnwagen, Sonnenschirme usw. 

Anwendung: Dose vor Gebrauch mindestens 2 Minuten 
gründlich schütteln. Durch Probesprühen Verträglichkeit und 
Farbton prüfen. Zu behandelnde Flächen in einem Abstand 
von ca. 20-30 cm gleichmäßig und sorgfältig einsprühen. 
Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil komplett leer-
sprühen.

Sprühfett weiss 

400 ml 	 Art.-Nr.: 235 011

Gut geschmiert hält besser:
		                 Sprühfett weiss
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• Hochleistungs-Haftschmierstoff

• Für extreme Temperaturbelastungen

SprayTec PTFE-Spray ist ein 
festtrocknendes Dauer- 
trenn-, Schmier- und 
Gleitmittel auf Basis von 
Weißöl und PTFE-Pulver 
ohne Fett. Für dauerhaften 
Schutz aller beweglichen 
und unbeweglichen Teile 
von Maschinen und Anlagen 
in Industrie und Werkstatt. 
SprayTec PTFE-Spray ist  
wasserabweisend, hitzebe-
ständig von -20°C bis +80°C 
und kann in Bereich extremer 
mechanischer Belastungen 
und hohen Temperaturen 
eingesetzt werden. Hervorragende  Korrosionsschutzeigen-
schaften. Auch auf Kunststoffen einsetzbar. Ideal für indus-
trielle Anwendungen, wie Antriebe, Maschinen, Motoren, 
Kettensägen, Lager, Werkzeuge, Gewinde, Schubläden, 
Instrumente. Auch vielfältig einsetzbar für die Bereiche Auto, 
Zweirad und Freizeit.

 

Anwendung: Dose vor Gebrauch mindestens 2 Minuten 
gründlich schütteln. Durch Probesprühen Verträglichkeit und 
Farbton prüfen. Zu behandelnde Flächen müssen sauber, 
trocken, fett- und rostfrei sein. Es können mehrere Schichten 
aufgetragen werden, wobei jede Schicht in sich trocknen 
muss. Ein Polieren mit einem sauberen Tuch erhöht die 
erwähnten Eigenschaften. Dose nach Gebrauch umdrehen 
und Ventil komplett leersprühen.

PTFE-Spray	  

400 ml 	 Art.-Nr.: 235 030

• Schmiermittel für thermisch hoch belastete  
   Gleitstellen

• Stoppt Bremsquitschen

SprayTec Kupfer-Spray ist ein Hochtemperatur-
Schmierstoff mit trennaktiven Metallpigmenten 
(-30°C bis +1100°C), der über eine sehr 
gute Haftkraft, hohe Wasser-, Druck- und 
Korrosionsbeständigkeit verfügt. SprayTec 
Kupfer-Spray zeichnet sich durch eine hervorragende 
Hitzebeständigkeit und extreme Kriechfähigkeit aus und 
verhindert Rost sowie das Festbrennen, Festfressen von 
Schrauben, Gewindeverbindungen, Zylinderkopfschrauben, 
Auspuffverbindungsstücken und Batterieklemmen. Das 
Produkt stoppt dauerhaft Quietsch- und Pfeifgeräusche an 
Bremsen. Geeignet für Bremsklotzrückseiten, Führungen, 
Federn, Bremsbackenbolzen, Zündkerzengewinde, 
Auspuffschrauben usw. Auch im Häuslichen und 
Freizeitbereich einsetzbar, wie z.B. bei Scharnieren, 
Schlössern, Schiebern und Führungen. 

Anwendung: Dose vor Gebrauch 
mindestens 2 Minuten gründlich 
schütteln. Durch Probesprühen 
Verträglichkeit und Farbton prüfen. 
Zu behandelnde Flächen müssen 
sauber, trocken, fett- und rostfrei 
sein. Flächen in einem Abstand von 
ca. 20 cm gleichmäßig, in dünnen 
Schichten einsprühen. Dose nach 
Gebrauch umdrehen und Ventil kom-
plett leersprühen.

Kupfer-Spray 

400 ml 	 Art.-Nr.: 235 040 

     So läuft´s besser:
PTFE-Spray

Schmiert auch bei Hitze:
		          Kupfer-Spray
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		  Pflegend schützen: 
Vaseline-Spray

• Höchste Schmierkraft

• Bester Korrosionsschutz

SprayTec Vaseline-Spray ist ein auf Vaseline basierendes 
Schmier- und Schutzmittel, das über hervorragende 
Schmiereigenschaften und  korrosionsverhindernde 
Wirkung verfügt. Ideal als Wartungs- und Pflegeprodukt, 
das universell, auf allen beweglichen Teilen, einsetzbar 
ist. SprayTec Vaseline-Spray bildet eine dünne, säurefreie 
Schutzschicht zur Verhütung von Rost auf Akkuklemmen, 
Speichen, Schlössern, Steck-, Schraubverbindungen und 
verhindert das Anfrieren von Türen am Türgummi. Das 
Vaseline-Spray ist feuchtigkeitsverdrängend und ver-
hindert langfristig Rostbildung. Besonders geeignet zur 
Schmierung und Wartung von Fenster- und Türbeschlägen, 
Gartenwerkzeugen, Holz- und Kunststoffteilen, Antennen 
sowie Metallteilen (Kupfer, Messing, Chrom, Stahl) rund um 
die Bereiche Auto, Motorrad, Zweirad, Möbel, Industrie und 
Freizeit. 

Anwendung: Dose vor Gebrauch 
mindestens 2 Minuten gründlich 
schütteln. Durch Probesprühen 
Verträglichkeit und Farbton prüfen. 
Zu behandelnde Flächen in einem 
Abstand von ca. 20-25 cm gleichmä-
ßig und sorgfältig einsprühen. Dose 
nach Gebrauch umdrehen und Ventil 
komplett leersprühen.

Vaseline-Spray 

400 ml 	 Art.-Nr.: 235 012 

• Hochwirksamer Spezialreiniger     
  für alle Brems- und Kupplungsteile

SprayTec Bremsenreiniger-Spray ist ein hochaktiver 
Spezialreiniger, der wirkungsvoll Öl, Fett, Schmutz, 
Bremsflüssigkeit, Säuren und sonstige hartnäckige 
Verschmutzungen entfernt. Garantiert eine gründliche 
Reinigung und schnelle Weiterverarbeitung bzw. Montage 
der Teile, da es keinerlei Rückstände hinterlässt. Ideal geeig-
net für die Reinigung von Bremsleitungen, Bremsscheiben, 
Bremszylindern sowie Kupplungs- und Getriebeteilen. 
SprayTec Bremsenreiniger entfernt verharzte Schmiermittel 

von Scharnieren und 
Gelenken, und reinigt 
rasch Kontakte, Vergaser, 
Anlasser, Lichtmaschine, 
Benzinpumpen, sowie 
elektrische Anschlüsse 
im Motorraum. SprayTec 
Bremsenreiniger ist auch 
auf Kunststoffen und Gummi 
einsetzbar, greift Styropor 
nicht an und ist beim 
Bundesumweltamt eingetragen.

Anwendung: Dose vor 
Gebrauch mindestens  
2 Minuten gründlich schüt-

teln. Durch Probesprühen Verträglichkeit und Farbton 
prüfen. Verschmutzte Teile intensiv einsprühen und 
Lösungssmittel ablaufen bzw. verdunsten lassen. Bei starken 
Verschmutzungen Sprühvorgang entsprechend wiederholen. 
Auf Kunststoff und Gummiteilen sparsam anwenden.

Für Bremsen in Bestform:
        Bremsenreiniger-Spray

Bremsenreiniger-Spray 

500 ml 	 Art.-Nr.: 235 021
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• Spezialreinigungsmittel

• Für Elektro-Kontakte  
   aller Art

 
SprayTec Kontaktreiniger-
Spray ist ein Spezial- 
reinigungsmittel mit höchster 
Reinigungs- und Ent- 
fettungskraft, zur schnel-
len, effektiven Reinigung 
und Entfettung von ver-
schmutzten oder korro-
dierten Kontakten aller Art. Ist 
wasserabweisend, entfernt 
Oxid- und Sulfidschichten 
und sonstige hartnäckige Verschmutzungen, wie z.B. Öl 
und Fettrückstände im Bereich der Elektrotechnik und 
Elektronik. SprayTec Kontaktreiniger-Spray reduziert durch 
die Reinigung indirekt den Spannungsabfall und erhöht 
die elektrische Leitfähigkeit. Ideal geeignet für alle elektri-
schen Steckverbindungen, Kontakte, Relais, Schaltanlagen, 
Alarmanlagen, Bordcomputer, Stereoanlagen, etc. 

Anwendung: Dose vor 
Gebrauch mindestens  
2 Minuten gründlich schüt-
teln. Durch Probesprühen 
Verträglichkeit und 
Farbton prüfen. Hinweis: 
Verträglichkeit mit Materialien, 
v.a. Kunststoffe, vor großflä-
chiger Anwendung an einer 
verdeckten Stelle prüfen. 

Verschmutzte oder zu behandelnde Kontakte leicht einne-
beln, anschließend die Kontakte betätigen. Vor Einschalten 
des elektrischen Gerätes Lösemittel ca. 15 Minuten ver-
dampfen lassen. Relais, Stecker usw. zusätzlich bitte mecha-
nisch mit einem Lappen reinigen. Dose nach Gebrauch 
umdrehen und Ventil komplett leersprühen.

Kontaktreiniger-Spray	  

400 ml 	 Art.-Nr.: 235 002

         Für beste Kontakte:
Kontaktreiniger-Spray

Elektroschutz-Spray	  

400 ml 	 Art.-Nr.: 235 003

      Pflegt gute Kontakte:
			   Elektroschutz-Spray

• Hochwirksamer Fett-, Schmutz-, Rostschutz

• Schützt und pflegt Elektrokontakte aller Art

SprayTec Elektroschutz-Spray ist ein speziell für KFZ-
Elektronik und elektronische Anlagen entwickeltes feuch-
tigkeitsfreies Kontaktfett zum dauerhaften Schutz elekt-
rischer und elektronischer Anlagen. Schützt wirksam vor 
Nässe, Schmutz, Fettablagerungen, Staub, Oxidation und 
Kupferkorrosion. SprayTec Elektroschutz-Spray verhindert 
als Isolationsmittel Kriechströme und Stromdurchschlag. 
Das Produkt verfügt über eine sehr gute Haftung und 

ist ein hervorragender 
Kontakt-, Feuchtigkeits- sowie 
Verschleißschutz. Vibrationen und 
Abrieb der Kontakte wird verhin-
dert. Neutral gegen Kunststoffe. 
Temperatureinsatzbereich 
–50°C bis +140°C. SprayTec 
Elektroschutz-Spray hat ein 
breites Anwendungsspektrum: 
Schützt Kontakte, Anschlüsse, 
Verbindungen, Leitungen, 
Stromübergänge und Schalt-
mechanismen. Einsetzbar für  
die Bereiche Auto, Motorrad  
und Freizeit. 

Anwendung: Dose vor Gebrauch mindestens 2 Minuten 
gründlich schütteln. Durch Probesprühen Verträglichkeit 
und Farbton prüfen. Zu behandelnde Flächen müssen 
sauber, trocken, fett- und rostfrei sein. Auf die sauberen 
Kontaktstellen dünn, in einem Abstand von ca. 20-25 cm, 
gleichmäßig aufsprühen. Dose nach Gebrauch umdrehen 
und Ventil komplett leersprühen.
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• Allesreiniger für Innen und Außen

• Fantastische Reinigungskraft

SprayTec Super 
Schaumreiniger-Spray ist 
ein hochwirksamer, schnell-
trocknender Schaumreiniger, 
der Glas, Lackflächen, 
Kunststoff, Polster, Gummi, 
Chrom und Porzellan effektiv 
von festhaftenden Insekten, 
Fett, Schmutz, Nikotinbelag 
und Vogelkot usw. reinigt. 
Universell einsetzbar für 
die Bereiche Auto, Büro, 
Haushalt und Werkstatt. Die 
hohe Reinigungskraft garan-
tiert kristallklare Scheiben, 
Spiegel, Scheinwerfer, etc. Im 
Auto hervorragend geeignet zur gründlichen Reinigung von 
Sitzen, Bodenbelägen, Tür- und Himmelverkleidungen sowie 
Felgen. SprayTec Schaumreiniger-Spray verfügt über einen 
angenehmen, frischen Duft und ist mit allen Gummi- und 
Kunststoffsorten verträglich. 

Anwendung: Dose vor Gebrauch mindestens 2 Minuten 
gründlich schütteln. Durch Probesprühen Verträglichkeit 
und Farbton prüfen. Die zu reinigende Fläche mit SprayTec 
Super Schaumreininger-Spray in einem Sprühabstand von 
25 cm einsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem 
Lappen verreiben bzw. auspolieren. Bei hartnäckigen 
Verschmutzungen Sprühvorgang entsprechend wiederholen. 
Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil komplett leer-
sprühen.

Super Schaumreiniger-Spray	 

500 ml 	 Art.-Nr.: 235 020

• Löst Schmutz und Rost

• Lockert verrostete Teile

SprayTec Rostlöser-Spray ist ein hochwirksamer, univer-
sell einsetzbarer, Rostlöser mit hohem Kriechvermögen, 
der in kleinste Ritzen und Hohlräume eindringt und effek-
tiv Schrauben, Muttern, Scharniere usw. von Rost befreit. 
Spezifische Additive sorgen für eine Unterwanderung und 
Verdrängung der Feuchtigkeit. SprayTec Rostlöser-Spray 
stoppt dauerhaft Korrosion, verhindert Reibung, beseitigt 
Quietschen, lockert Bolzen, Ventile usw. SprayTec Rostlöser-
Spray löst nachhaltig Schmutz und schmiert alle beweglichen 
Teile. Das Produkt ist universell einsetzbar für die Bereiche 
Auto, Motorrad, Handwerk, Industrie sowie Freizeit und 
Hobby.

Anwendung: Dose vor Gebrauch min-
destens 2 Minuten gründlich schütteln. 
Durch Probesprühen Verträglichkeit und 
Farbton prüfen. Zu behandelnde Flächen 
in einem Abstand von ca. 20-25 cm 
gleichmäßig einsprühen. Bei starkem Rost 
Sprühvorgang entsprechend wiederholen. 
Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil 
komplett leersprühen.

Rostlöser-Spray 

400 ml 	 Art.-Nr.: 235 013

     Sauber bleiben: Super 
Schaumreiniger-Spray

Echter Problemlöser:
		          Rostlöser-Spray
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• Für alle Benzin- und 
   Dieselmotoren

• Erleichtert das Anlassen  
   von Motoren

SprayTec Starthilfe-Spray ist 
ein hochwertiges Produkt, 
das bei Startproblemen 
von Diesel-, Benzin- und 

Zweitaktmotoren schnell und zuverlässig hilft und das 
Anlassen sehr erleichtert. SprayTec Starthilfe-Spray ist wirt-
schaftlich in der Anwendung, schont Batterie und Motor und 
ermöglicht so einen leichten und schonenden Zündvorgang. 
Ideal als Kalt- und Schnellstarter für PKW, LKW, Busse, 
Motorräder, Mopeds, Mofas. Bestens geeignet auch für 
Baumaschinen, Traktoren, Benzinrasenmäher, Motorsägen, 
Stromaggregate, Bootsmotoren usw. SprayTec Starthilfe-
Spray ermöglicht auch bei 
tiefen Temperaturen einen 
sicheren Kaltstart. 

Anwendung: Dose vor 
Gebrauch mindestens  
2 Minuten gründlich schüt-
teln. Durch Probesprühen 
Verträglichkeit und Farbton 
prüfen. SprayTec Starthilfe-
Spray direkt in den Luftfilter 
oder die Saugleitung sprü-
hen und den Motor sofort 
starten. Bei Benzinmotoren 
bitte nur leicht Gas geben. 
Dieselmotoren (ohne Vor-
glühen) mit Vollgas starten. Nicht auf Glühkerzen und 
Heizflächen sprühen. Dose nach Gebrauch umdrehen und 
Ventil komplett leersprühen.

Starthilfe-Spray	  

400 ml 	 Art.-Nr.: 235 010

  Für Durchstarter:
Starthilfe-Spray

• Universeller Alleskleber

• Klebt zuverlässig und schnell

SprayTec Klebe-Spray ist ein hochwirk-
samer Alleskleber, der als Montage-, 
Haft- und Kontaktkleber für vielfältige 
Anwendungsbereiche, wie Schaumstoff, 
Kunststoff, Gummi, Leder, Textilien, 
Metalle, lackiertes Blech, Holz, Glaswolle,  

Filz, Pappe, Polyesterwerkstoffe, Keramik uvm., eingesetzt 
werden kann. Für dauerhafte, hochhaftende Beklebungen 
aller Art. SprayTec Klebe-Spray klebt schnell und zuverlässig 
und ist einfach und sauber in der Anwendung.

Hinweis: Die Eignung des Klebstoffs, in Verbindung mit den 
verschiedenen Materialien, ist durch Vorversuche zu prüfen. 

Anwendung: Dose vor Gebrauch ca. 30 Sekunden gründ-
lich schütteln. Durch Probesprühen Verträglichkeit und 
Farbton prüfen. Das SprayTec Klebe-Spray auf beide zu 
verklebende Flächen, gleichmäßig, im 
Kreuzgang auftragen. Sprühabstand 
ca. 20-25 cm. Nach ca. 5-15 Minuten 
die zu verklebenden Teile passgenau 
zusammenfügen und kräftig andrücken. 
Bei einseitigem Auftragen können keine 
Spannungsklebungen durchgeführt wer-
den. Dose nach Gebrauch umdrehen 
und Ventil komplett leersprühen.

Klebe-Spray 

400 ml 	 Art.-Nr.: 235 050

Klebt wie gesprüht:
		          Klebe-Spray

14 15



• Hoher Korrosionsschutz

• Anti-Dröhn Eigenschaften

SprayTec Unterbodenschutz Bitumen schwarz ist ein 
hochwertiges Unterboden-Beschichtungsmaterial auf 
Bitumenbasis, speziell entwickelt für eine ablauffreie 
Anwendung, zur sofortigen Verarbeitung als Spray oder als 
spritzfertige Trichterflasche mit der Saugluft- oder Airless-
Pistole. Schützt das Auto zuverlässig vor Rost, Streusalz, 
Wasser, Eis und Schnee. SprayTec Unterbodenschutz 
Bitumen verfügt über höchste Korrosionsbeständigkeit, 
hervorragende Haftung und höchste Abriebbeständigkeit. 
Das Produkt ist elastisch und verfügt über excellente Anti-
Dröhn-Eigenschaften. Schützt wirksam gegen Hitze und 
Kälte, ist nicht überlackier-
bar. Einsatzgebiete sind 
Unterböden und Radkästen 
aus den Bereichen KFZ, 
LKW, Wohnwagen sowie 
Tanks, Boote usw. Durch 
eine dicke, elastische 
Schicht wird das Fahrzeug 
dauerhaft gegen mecha-
nische und chemische 
Einflüsse geschützt, wie z.B. 
vor Steinschlägen, Streusalz 
etc. 

Anwendung: Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- 
und rostfrei sein. Blanke Blechteile grundieren. Nicht zu 
behandelnde Flächen großzügig abdecken. Lässt sich mit 
Testbenzin leicht entfernen. Nicht auf Motoren, Getriebe, 
Auspuff, Bremsteile, Achsen, Federn und Stoßdämpfer sprü-
hen. Nicht mit Sprühöl behandeln. Spritzer an der Karosserie 
sofort mit einem benzin- oder petroleumgetränkten Lappen 
entfernen. 
 
Spraydose: Spraydose vor Gebrauch 3 Minuten kräftig 
schütteln. Durch Probesprühen Verträglichkeit und Farbton 
prüfen. Mit senkrecht gehaltener Dose 2-3 Kreuzgänge 
auftragen. Sprühabstand 25-30 cm. Nach Gebrauch Dose 
umdrehen und Ventil leersprühen. 

 
Pistolendose: Pistolendose vor Gebrauch 2 Minuten 
gründlich schütteln. Verarbeitung mit der Saugluft- oder 
Airless-Pistole bei ca. 3-6 bar. Die Pistole nach Gebrauch 
mit Lösungsmitteln durchspülen. Luftbohrung am 
Einschraubgewinde freihalten. Verstopfte Pistole kann zum 
Platzen der Dose führen. Gebrauchte Werkzeuge entspre-
chend reinigen.

          Hochflexibel  und extrem robust:  
                                      Bitumen schwarz

Unterbodenschutz Bitumen schwarz	  

Spraydose 500 ml 	 Art.-Nr.: 235 500 

Pistolendose 1000 ml	 Art.-Nr.: 235 550
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• Widerstandsfähige Wachsschicht

• Hoher Korrosionsschutz

SprayTec Unterbodenschutz Wachs hellbraun ist ein 
hochwertiges Unterboden-Beschichtungsmaterial auf 
Wachsbasis. Speziell entwickelt für eine ablauffreie 
Anwendung, zur sofortigen Verarbeitung als Spray oder als 
spritzfertige Trichterflasche mit der Saugluft- oder Airless-
Pistole. Nach Austrocknung entsteht eine widerstandsfä-
hige, wetterbeständige Schutzschicht, die zuverlässig vor 
Rost, Streusalz, Wasser, Eis und Schnee 
schützt. SprayTec Unterbodenschutz 
Wachs verfügt über höchste Korrosi-
onsbeständigkeit, hervorragende Haftung 
und Abriebbeständigkeit. Das Produkt ist 
elastisch, schützt wirksam gegen Hitze 
und Kälte und ist nicht überlackierbar. 
Einsatzgebiete sind Unterböden und 
Radkästen aus den Bereichen KFZ, LKW, 
Wohnwagen sowie Tanks, Boote usw. 
Durch die wachsartige 
Schicht wird das Fahrzeug dauerhaft 
gegen mechanische und chemische 
Einflüsse, wie z.B. vor Steinschlägen, 
Streusalz etc. geschützt.

Anwendung: Der Untergrund muss 
sauber, trocken, fett- und rostfrei sein. 
Blanke Blechteile grundieren. Nicht zu 
behandelnde Flächen großzügig ab-
decken. Lässt sich mit Testbenzin leicht 
entfernen. Nicht auf Motoren, Getriebe, 
Auspuff, Bremsteile, Achsen, Federn und 
Stoßdämpfer sprühen. Nicht mit Sprühöl 
behandeln. Spritzer an der Karosserie 
sofort mit einem benzin- oder petroleum-
getränkten Lappen entfernen. 

Spraydose: Spraydose vor Gebrauch 
2 Minuten gründlich schütteln. Durch 
Probesprühen Verträglichkeit und Farbton 
prüfen. Mit senkrecht gehaltener Dose 
2-3 Kreuzgänge auftragen. Sprühabstand 
25-30 cm. Nach Gebrauch Dose umdre-

hen und Ventil leersprühen. 

Pistolendose: Pistolendose vor Gebrauch 2 Minuten 
kräftig schütteln. Verarbeitung mit der Saugluft- oder 
Airless-Pistole bei ca. 3-6 bar. Die Pistole nach Gebrauch 
mit Lösungsmitteln durchspülen. Luftbohrung am 
Einschraubgewinde freihalten. Verstopfte Pistole kann zum 
Platzen der Dose führen. Gebrauchte Werkzeuge entspre-
chend reinigen.

Unterbodenschutz Wachs hellbraun 

Spraydose 500 ml 	 Art.-Nr.: 235 501

Pistolendose 1000 ml 	 Art.-Nr.: 235 551

Gegen Angriffe  von unten:
	                     Unterbodenschutz Wachs hellbraun
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• Steinschlag- und Korrosionsschutz

• Überlackierbar mit allen Lacksystemen

SprayTec Steinschlag- & Unterbodenschutz ist ein über-
lackierbares Unterboden-Beschichtungsmaterial auf 
Kunstharz- und Kautschuk-Basis. Speziell entwickelt für 
eine ablauffreie Anwendung, zur sofortigen Verarbeitung 
als Spray oder als spritzfertige Trichterflasche mit der 
Saugluft- oder Airless-Pistole. Formt eine dauerelastische 
Schutzschicht gegen Steinschläge aller Art. SprayTec 
Steinschlag- & Unterbodenschutz verfügt über höchste 
Korrosionsbeständigkeit, hervorragende Haftung und 
Abriebbeständigkeit. Das Produkt ist zähelastisch, trock-
net schnell und ist nach Durchtrocknung mit jedem 
Lacksystem überlackierbar. Schützt wirksam gegen Hitze 
und Kälte. SprayTec Steinschlag- & Unterbodenschutz wird 
an den Aussenseiten von Karosserien, z.B. an Spoilern, 
Heckschürzen, Schwellern 
usw., eingesetzt. 
Das Fahrzeug wird dauer-
haft gegen mechanische 
und chemische Einflüsse 
geschützt.

Anwendung: Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- 
und rostfrei sein. Blanke Blechteile grundieren. Nicht zu 
behandelnde Flächen großzügig abdecken. Lässt sich mit 
Testbenzin leicht entfernen. Nicht auf Motoren, Getriebe, 
Auspuff, Bremsteile, Achsen, Federn und Stoßdämpfer sprü-
hen. Nicht mit Sprühöl behandeln. Spritzer an der Karosserie 
sofort mit einem benzin- oder petroleumgetränkten Lappen 
entfernen. 

Spraydose: Spraydose vor Gebrauch 2 Minuten gründlich 
schütteln. Durch Probesprühen Verträglichkeit und Farbton 
prüfen. Mit senkrecht gehaltener Dose 2-3 Kreuzgänge 
auftragen. Sprühabstand 25-30 cm. Nach Gebrauch Dose 
umdrehen und Ventil leersprühen.

Pistolendose: Pistolendose vor Gebrauch 2 Minuten 
kräftig schütteln. Verarbeitung mit der Saugluft- oder 
Airless-Pistole bei ca. 3-6 bar. Die Pistole nach Gebrauch 
mit Lösungsmitteln durchspülen. Luftbohrung am 
Einschraubgewinde freihalten. Verstopfte Pistole kann zum 
Platzen der Dose führen. Gebrauchte Werkzeuge entspre-
chend reinigen.

Schlagfest und  langlebig: 
    Steinschlag-  & Unterbodenschutz schwarz und grau   

Steinschlag- & Unterbodenschutz  

Spraydose schwarz 500 ml 	Art.-Nr.: 235 502

Pistolend. schwarz 1000 ml 	Art.-Nr.: 235 552

Spraydose grau 500 ml 	 Art.-Nr.: 235 503

Pistolendose grau 1000 ml 	 Art.-Nr.: 235 553
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• Für alle Karosseriehohlräume

• Hoher Korrosionsschutz

SprayTec Hohlraumversiegelung braun ist ein hoch-
wirksames Hohlraum-Konservierungsprodukt auf Basis 
von Wachs, spezifischen Additiven und Lösemitteln. Für 
eine ablauffreie Anwendung, zur sofortigen Verarbeitung 
als Spray oder als spritzfertige Trichterflasche mit der 
Saugluft- oder Airless-Pistole. Das Produkt bildet eine 
nahezu farblose Schicht. Schützt die Hohlräume der 
Karosserie dauerhaft vor Rost und kann auch als Schutz 
für verschiedenste Metallgegenstände genutzt wer-
den. SprayTec Hohlraumversiegelung braun verfügt 
über höchste Korrosionsbeständigkeit, hervorragende 
Kriecheigenschaften, insbesondere bei schwer zugänglichen 
Stellen. Schützt nachhaltig vor Rost, Spritzwasser, Streusalz 
und anderen Witterungseinflüssen. Stoppt Unterwanderung 
durch Wasser und verdrängt vorhandene Feuchtigkeit. 
SprayTec Hohlraumversiegelung ist wirksam gegen Hitze 
und Kälte. Einsatzgebiete 
sind sämtliche 
Karosseriehohlräume, wie 
Schweller, Holme, Türen, 
Seitenteile, Verkleidungen 
usw.

Anwendung: Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- 
und rostfrei sein. Nicht zu behandelnde Flächen großzügig 
abdecken. Lässt sich mit Testbenzin leicht entfernen. Nicht 
auf Motoren, Getriebe, Auspuff, Bremsteile, Achsen, Federn 
und Stoßdämpfer sprühen. Nicht mit Sprühöl behandeln. 
Spritzer an der Karosserie sofort mit einem benzin- oder 
petroleumgetränkten Lappen entfernen. Sprühsonde bzw. 
langes Sprührohr ermöglicht genaues Arbeiten.

Spraydose: Spraydose vor Gebrauch 3 Minuten gründlich 
schütteln. Durch Probesprühen Verträglichkeit und Farbton 
prüfen. Zu behandelnde Teile gleichmäßig, mit einem 
Sprühabstand von 20-30 cm, einsprühen. Nach Gebrauch 
Dose umdrehen und Ventil leersprühen.

Pistolendose: Pistolendose vor Gebrauch 2 Minuten 
kräftig schütteln. Verarbeitung mit der Saugluft- oder 
Airless-Pistole bei ca. 3-6 bar. Die Pistole nach Gebrauch 
mit Lösungsmitteln durchspülen. Luftbohrung am 
Einschraubgewinde freihalten. Verstopfte Pistole kann zum 
Platzen der Dose führen. Gebrauchte Werkzeuge entspre-
chend reinigen.   

Hohlraumversiegelung braun

Spraydose 500 ml 	 Art.-Nr.: 235 504

Pistolendose 1000 ml 	 Art.-Nr.: 235 554

Einfach  abdichten:
		  Hohlraumversiegelung braun
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• Hoher Korrosionsschutz

• Anti-Dröhn Eigenschaften

SprayTec Unterbodenschutz-Bitumen ist ein hochwertiges 
Unterboden-Beschichtungsmaterial auf Bitumenbasis, spe-
ziell entwickelt zur sofortigen Streichverarbeitung mit dem 
Pinsel. Schützt das Auto zuverlässig vor Rost, Streusalz, 
Wasser, Eis und Schnee. SprayTec Unterbodenschutz-
Bitumen verfügt über höchste Korrosionsbeständigkeit, 
hervorragende Haftung und höchste Abriebbeständigkeit. 
Das Produkt ist elastisch und verfügt über hervorragende 
Anti-Dröhn-Eigenschaften. Schützt wirksam gegen Hitze 
und Kälte, ist von -25°C bis 80°C einsetzbar und ist nicht 
überlackierbar. Durchgetrocknet nach 12 Stunden bei 20°C. 
Einsatzgebiete sind Unterböden und Radkästen aus den 
Bereichen KFZ, LKW, Wohnwagen sowie Tanks, Boote usw. 
Durch eine dicke, elastische Schicht wird das Fahrzeug 
dauerhaft gegen 
mechanische und 
chemische Einflüsse 
geschützt.

Anwendung: 
Der Untergrund 
muss sauber, 	

               Klassisch streichen:  
      				      Bitumen  schwarz

trocken, fett- und rostfrei sein. Blanke Blechteile grundieren. 
Nicht zu behandelnde Flächen 
großzügig abdecken. SprayTec 
Unterbodenschutz Bitumen 
Pinseldose bitte sorgfältig öff-
nen und anrühren. Das Produkt 
wird mit einem harten Pinsel 
ca. 3 mm stark auftragen. Nicht 
auf Motoren, Getriebe, Auspuff, 
Bremsteile, Achsen, Federn und 
Stoßdämpfer auftragen. Nicht mit 
Sprühöl behandeln. Spritzer an 
der Karosserie sofort mit einem 
benzin- oder petroleumgetränkten 
Lappen entfernen. Gebrauchte 
Werkzeuge entsprechend reinigen.

Unterbodenschutz Bitumen schwarz 	  

Pinseldose 1,3 kg 	 Art.-Nr.: 235 600

Pinseldose 2,5 kg 	 Art.-Nr.: 235 601
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Peter Kwasny GmbH 
 
Heilbronner Str. 96
D-74831 Gundelsheim

Tel. 0 62 69 / 95-0
Fax 0 62 69 / 95 80

info@kwasny.de
www.kwasny.com
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